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LA DISINFEZIONE
DEIFILTRI
A MASSA

Perche, come e quando va effettuata la disinfezione dei filtri a
massa? Un trattamento che viene effettuato frequentemente
dai manutentori, con regole e modalita differenti.

Il termine “disinfezione” & riferito al processo me-
diante il quale viene ridotta la carica microbica della
massa filtrante con prodotti “disinfettanti * (Biocidi
BPR/Presidi Medici Chirurgici).

| filtri, oggetto delllargomento trattato in questo
articolo, hanno al loro interno una “massa” di
materiale granulare filtrante, che ha lo scopo
di rimuovere dall'acqua di piscina le particelle
insolubili o rese tali con I'impiego dei prodotti
ossidanti e flocculanti.

Indipendentemente dal tipo di materiale granula-
re contenuto (sabbia, vetro, antracite, ecc.) i filtri a
massa hanno due caratteristiche in comune:

la fase difiltrazione nella quale il filtro trattiene
la torbidita presente nell'acqua di piscina, com-
posta in buona parte dalle sostanze organiche
rilasciate dai bagnanti;

la fase di lavaggio in controcorrente durante la
quale, con l'inversione del flusso e una porta-
ta adeguata, la massa filtrante viene espansa
e lo sporco trattenuto nella fase di filtrazione
viene espulso.

Prima di entrare nelllargomento € opportuno fare
alcune precisazioni.

Nella trattazione che segue si fa riferimento ai di-
sinfettanti piu utilizzati, cioe agli Ipocloriti di sodio e
di calcio. Sono presentiin commercio altri prodotti
I'utilizzo specifico a base di (Di/Tri)Cloro Isocianu-
rato o di Perossido di Idrogeno, ma non solo. Per
I'impiego di tali prodotti € necessario, in particolare
per la concentrazione e il tempo di contatto, fare
riferimento alle istruzioni del produttore.

E importante non confondere la disinfezione
del filtro con la disincrostazione, che € un altro

trattamento da effettuarsi a seguito della even-
tuale precipitazione dei sali di calcio nel filtro in
presenza di acqua molto dura. Tale trattamento,
per il quale esistono prodotti acidi specifici, deve
essere effettuato con molta attenzione, solamente
se necessario, e sempre in totale assenza di cloro.
E necessario leggere attentamente la scheda di
sicurezza e le istruzioni riportate in etichetta pri-
ma dell’'uso.

Le operazioni di disinfezione e di qualsiasi tratta-
mento chimico devono sempre essere effettuate

da personale formato e dotato degli appositi DPI.
Anche per la disinfezione dei filtri vale sempre il

principio di neutralizzare gli scarichi prima dell'in-
vio in fognatura.

Perché si fa la disinfezione del filtrc

La disinfezione dei filtri si fa o per prevenire o
per rimuovere un “inquinamento” dovuto alla
colonizzazione della carica microbica all'interno
della massa filtrante. L'evidenza del problema e
data dal peggioramento della qualita dell'acqua
filtrata e confermata da un incremento delle so-
stanze organiche a valle dei filtri.

Il circuito della piscina & disinfettato dalla presen-
za del cloro, per cui nel filtro non dovrebbe esserci
della carica microbica tale da inquinarlo. Perché
si puod formare?

Le motivazioni, a parte gli “incidenti”, quali il rilascio
accidentale da parte dei bagnanti di feci o vomito
in vasca o un’avaria occasionale all'impianto, sono
riconducibili sostanzialmente a due condizioni
critiche: un non corretto contro lavaggio del fil-
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tro e un livello di clorazione insufficiente, nel-
la peggiore delle ipotesi entrambe le situazioni
concomitanti.

Le sostanze organiche trattenute dalla massa fil-
trante dovrebbero essere rimosse nella fase di con-
tro lavaggio del filtro. Se la frequenza, la portata
e/o il tempo della fase di contro lavaggio del fil-
tro non sono sufficienti a lavare correttamente
il mezzo filtrante, rimuovendo le particelle tratte-
nute, la presenza dei microorganismi, che trovano
riparo nello sporco non espulso e alimento nelle
sostanze organiche ancora presenti, puo incre-
mentare, durante i ciclidifiltrazione, fino a rendere
indispensabile la disinfezione.

Il rischio di inquinamento della massa filtrante
€@ aumentato da un livello di clorazione insuffi-
ciente. Tale situazione & favorita dal fatto che il fil-
tro della piscina presenta due condizioni favorevoli
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alla colonizzazione dei microorganismi:

al suo interno, tra gli interstizi del materiale
granulare, si possono trovare zone a scarso
flusso e conseguente ridotta attivita del cloro
presente;

il cloro libero in ingresso al filtro ha la concen-
trazione piu bassa rispetto a quella del circuito
della piscina, avendo gia esplicato la sua attivi-
ta nell'acqua di vasca e trovandosi, nella linea
diflusso, prima del punto di dosaggio del cloro.

Per completare il quadro & nota I'esistenza di mi-
croorganismi piu resistenti al cloro, per cui una
ridotta concentrazione di disinfettante all'interno
del filtro puo favorirne la colonizzazione. Ad esem-
pio, lo Pseudomonas Aeruginosa, nelle acque trat-
tate di piscina, si riscontra piu facilmente ad una
concentrazione di cloro residuo inferiore ad 1mg/L
(Rapporti ISTISAN 07/11).
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Come si fa la disinfezione del filtro?

Se abbiamo appurato che l'inquinamento & loca-
lizzato nel solofiltro si pud procedere come segue:

1. effettuare un accurato contro lavaggio del filtro
interessato. L'eliminazione dello “sporco” facilita
la disinfezione riducendo le protezioni fisiche
dei microorganismi;

2. arrestare la pompa di ricircolo. Nel caso di col-
lettore fermare una pompa;

3. chiudere le valvole poste in ingresso ed in uscita
del filtro accertandosi della loro tenuta;

4. aprire la valvola di sfiato del filtro;

5. aprire la valvola di scarico dal fondo del filtro
e fare defluire una decina di litri di acqua allo
scarico;

6. rimuovere il coperchio superiore del filtro e
la sua guarnizione controllando che il livello
dell’acqua sia sopra la massa filtrante. Nel caso
in cui non lo fosse ripristinare tale livello con
I'apertura controllata della valvola d'ingresso
del filtro;

7. sesiutilizza ipoclorito immettere una soluzione
di disinfettante tale da ottenere una concen-
trazione di 150 ppm di cloro nel volume totale
del filtro (ad esempio per un filtro di diametro
90 cm e altezza 1,5 m, con un volume indicativo
di 950 litri serviranno circa 1 kg di Ipoclorito di
sodio liquido al 14%, o in alternativa, 200 gr di
Ipoclorito di calcio granulare al 65%). Se si uti-
lizzano altri disinfettanti seguire le istruzioni
del produttore;

8. aprire la valvola di scarico dal fondo del filtro e
fare defluire I'acqua allo scarico fino a rilevare
la presenza del cloro (o di altro disinfettante im-
piegato) e richiudere la valvola. Verificare che
nel filtro il livello dell'acqua sia sopra la massa
filtrante. Nel caso non lo fosse ripristinare tale
livello con I'apertura controllata della valvola
d'ingresso del filtro;

9. lasciare il prodotto disinfettante all'interno del
filtro, a contatto con il letto filtrante, per un tem-
po per gli ipocloriti di almeno un'ora, meglio
due se possibile;

10. riposizionare il coperchio superiore del filtro e

Se invece la disinfezione deve essere fatta per
tutto il circuito di piscina, incluso il filtro, la pro-
cedura, le concentrazioni del disinfettante e i
tempi di contatto cambiano significativamente.

Questa soluzione, operativamente piu semplice,

ha come contropartita la necessita di un tempo

molto piu lungo ed & generalmente adottata, oltre !
che nellariapertura delle piscine dopo il periodo di

chiusura, anche per la riduzione delle cloroammi-

ne o per altre non conformita riscontrate nell’'ac-

qua di vasca.

la sua guarnizione; Atitolo lo indicativo si pud procedere come segue:
1. aprire le valvole poste in ingresso al filtro fino
alla fuoriuscita dell'acqua dalla valvola di sfiato; E necessario sospendere la balneazione;
12. aprire la valvola di uscita del filtro e chiudere la La concentrazione di cloro daimpiegare & funzione
valvola di sfiato del filtro; dello scopo del trattamento:

13. verificare che la/e valvola/e del filtro siano in

. . : a. se si deve intervenire per un eccesso di clo-
posizione di controlavaggio;

roammine di deve valutare una concentra-

14. avviare la pompa; zione di cloro di circa 10 volte il valore di cloro R
15. effettuare un controlavaggio del filtro di una combinato rilevato (se ho 1 mg/I di cloroam- |
decina di minuti; mina dovrd aggiungere all'acqua della vasca =

10 mg/I di cloro, per cuise ho una piscina da
100 mc di volume serviranno circa 7,5 kg di
Ipoclorito di sodio liquido al 14%, o in alter-

16. rimettere in servizio il filtro
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nativa, 1,5 Kg di Ipoclorito di calcio granula-
re al 65%);

b. se si deve intervenire per una non conformita
microbiologica si deve valutare una concen-
trazione di cloro di 20 mg/! (per cui se ho la
stessa piscina da 100 mc di volume serviran-
no circa 15 kg di Ipoclorito di sodio liquido °
al 14%, o in alternativa, 3 Kg di Ipoclorito di
calcio granulare al 65%).

Sarebbe sempre opportuno, prima del trat-
tamento, portare il pH dell’acqua ad un va-
lore<a7

In entrambi i casi € opportuno chiudere il rubinet-
to d'ingresso della catena d’analisi della centralina
per evitare danneggiamenti alle sonde.

Definita la concentrazione, introdurre la quantita di
disinfettante direttamente in vasca o, ancor meglio,
nella vasca di compenso per accelerarne la diffu-
sione e fare circolare I'impianto a regime. Q

Dopo circa un'ora verificare che la concentrazione
di cloro in vasca corrisponda a quanto previsto, nel
caso fosse inferiore provvedere agli opportuni ag-
giustamenti fino al raggiungimento del risultato.

Lasciare I'impiantoinricircolo per almeno 8 ore tra-
scorse le quali verificare la concentrazione dicloro
e di cloroammine.

Effettuare il contro lavaggio di tutti i filtri per un
tempo di circa dieci minuti ciascuno.

Riportare la concentrazione del cloro in vasca ai
valori di riferimento, se necessario con I'impiego
diidoneiriducenti, prima di riaprire la balneazione.

Quando si fa la disinfezione del filtro?

all’apertura stagionale della piscina dopo un
periodo di chiusura; & un'operazione di manu-
tenzione ordinaria che ha lo scopo di ripristinare
le condizioni ottimali del filtro;

alla chiusura della piscina a fine stagione nel-
la messa a riposo dell'impianto; & un'operazione
di manutenzione ordinaria, consigliata, che per-
mette disemplificare le operazionidiriapertura;

periodicamente in base al piano di autocon-
trollo quale misura preventiva; in caso di fun-
zionamento corretto dell'impianto e della sua
gestione non dovrebbe essere necessario, nel
caso lo fosse a causa ad esempio di un limite
del sistema di disinfezione e/o di filtrazione non
risolvibile, deve essere attuato con delle preci-
se modalita esecutive e di verifica previste dal
piano di autocontrollo;

occasionalmente a seguito di problemi in va-
sca quale ad esempio il rilascio fecale acciden-
tale; operazione conseguente ad un “inciden-
te” da correlare alla disinfezione della vasca e
dell'impianto idraulico in base a quanto previ-
sto dalle procedure delle misure correttive del
piano di autocontrollo;

occasionalmente a causa di errori gestionali
e malfunzionamenti impiantistici; operazione
conseguente ad un “incidente” da correlare alla
disinfezione della vasca e dell'impianto idraulico
in base a quanto previsto dalle procedure delle
misure correttive del piano di autocontrollo.
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